Cat. No 14-1043 


MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer antes de usar este equipo 


MICRO-26 


Grabadora de 
microcassettes 





Su Grabadora Radio Shack Micro-26 de 
microcassettes es ideal para tomar notas en la 
escuela o en las conferencias de negocios. El proceso 
de grabacion es activado por una funcion de 
activacion por voz (VOX) que se inicia por el sonido 
de su voz que pasa a traves del microfono de 
condensador. O, puede usar la grabadora Micro-26 
para grabaciones manuales si apaga la funcion de 
activacion por voz. La caracteristica de revision y 
sehal audible, mas el contador de la cinta 
magnetofonica hace muy facil el encontrar trozos 
especificos de grabacion. Ud. puede usar su 
grabadora para dictados en la oficina o en el camino. 
Ademas, como es tan compacta, la puede meter en 
su bolsillo 0 maletin. 


© 1993 Tandy Corporation 
Reservados todos los derechos. 
Radio Shack es una marca registrada 
de Tandy Corporation. 
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CARACTERISTICAS 


Su grabadora Micro-26 incluye ademas estas 
caracteristicas: 

• Apagado automatico — automaticamente apaga 
la energia al finalizar la cinta magnetofonica para 
asi conservar las baterfas y evitar forzar el motor 
excesivamente. 

• Selector de velocidad de la cinta — le permite 
grabar hasta 3 boras en un microcassette de cinta 
magnetofonica. 

• Grabacion rapida — le permite cambiar 
instantaneamente de la modaiidad de reproduccion 
a la de grabacion. 

• Control de pausa — le permite editar mientras 
graba. 

Por favor tomese unos minutos para familiarizarse 
con los controles y caracteristicas de su grabadora de 
microcassettes. 
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LOCALIZACION DE LOS CONTROLES 
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Selector multl-funclon 


VOL (volumen)/ 
Control del VOX 


Contador de la cinta 


Selector de la velocldad 

Botones de la direcclon de la cinta 

Indicador de grabacion/baten'a 
(REC/BATT) 


Compartimlento del cassette 


MIcrofono 
Integrado 
de condensador 


Enchufe de 3 voltlos c.d. (3V DC) 


Bocina 


Enchufe para un audifono (EAR) 


Enchufe para un microfono externo (MIC) 



SELECCION DE LA FUENTE DE ENERGIA 


Ud. puede operar su grabadora usando cualquiera de 
estas fuentes de energia: 

• Baterias internas 

• Corriente electrica convencional 

• Bateria del automovil 

USO DE LAS BATERIAS INTERNAS 

Ud. puede suplirle energia a la grabadora Mlcro-26 
con dos baterias AAA convenclonales, de larga vIda o 
alcalinas. Sin embargo, es altamente recomendable 
que se usen baterias alcalinas tales como las Radio 
Shack® Cat. No. 23-555. 

1. Oprima hacia abajo la cublerta del compartimlento 
de la bateria al dorso de la grabadora, y desllce la 
cublerta hacia afuera en la direcclon Indicada por la 
flecha. 

2. Instale dos baterias AAA, teniendo cuidado de 
observer la polarldad correcta ( -h y - ). 

3. Reemplace la cublerta del compartimlento de las 
baterias. 


Nota: Mientras se esta grabando, el Indicador 
REC/BATT se llumlnara segun la condiclon de las 
baterias. Si la iluminacibn es pobre, Ud. necesita 
reemplazar las baterias. 
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USO DE LA CORRIENTE ELECTRICA 

Ud. puede suplirle energfa a su grabadora usando 
corriente electrica convencional (c.a.) siempre y 
cuando haga uso de un adaptador de c.a. Radio 
Shack (Cat. No. 273-1654) 

1. Conecte el enchufe negro del adaptador al cable 
del adaptador, cuidando de que el polo central este 
posicionado a negative (NEG). Posicione entonces 
el selector de voltaje del adaptador para 3 voltios. 

2. Conecte el enchufe del adaptador al enchufe de 3V 
DC en la grabadora MICRO-26. 

3. Conecte el modulo de energfa del adaptador a un 
enchufe de corriente alterna (c.a.). 

El conectar el adaptador de c.a. desconecta 
automaticamente las baterfas internas. 

Siempre desconecte primero el adaptador del enchufe 
de c.a. al terminar de usar su grabadora. 


Cuidado: Asegurese de usar solo el adaptador 
sugerido. De lo contrario, podrfa dahar su 
grabadora y el adaptador. 
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USO DE LA BATERI'A DEL VEHl'CULO 


Ud. puede suplirle energia a la grabadora Micro-26 de 
la bateria de su vehiculo, siempre y cuando el 
vehiculo este provisto de un sistema electrico de 12 
voltios con tierra fisica negativa. Use solo un 
adaptador de c.d. Radio Shack (Cat. No. 270-1560). 
El USO de cualquier otro adaptador podria dahar la 
grabadora o el vehiculo. 

1 . Posicione el selector de voltaje del adaptador para 
3 voltios. 

2. Conecte el enchufe coaxial (negro) del adaptador al 
cable del adaptador con el polo central posicionado 
a negative. 

3. Conecte el enchufe coaxial al enchufe DC 3V de la 
grabadora Micro-26. 

4. Conecte el otro extreme del adaptador en el 
enchufe del encendedor de cigarros de su vehiculo. 

El conectar el adaptador c.d. desconecta 
automaticamente las baterias internas. 

Siempre desconecte primero el adaptador del enchufe 
del encendedor de cigarros cuando termine de usar la 
grabadora. 

Si la grabadora Micro-26 no funcionase debidamente 
cuando se le suple energia desde el enchufe del 
encendedor de cigarros, desconecte el adaptador del 
enchufe y limpie las cenizas y desperdicios del 
enchufe. 
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FUNCIONAMIENTO 


INSERTANDO EL MICROCASSETTE 

1. Oprima [STOP/EJECT] para abrir el 
compartimiento del cassette. 

2. Inserts un microcassette con el costado ablerto 
hacia arriba y su boblna llena en direccldn contrarla 
a la que Indica la flecha en el compartimiento. 

S.CIerre el compartimiento del cassette. 

Existen dos tipos de cassettes pequenos — 
microcassettes y minicassettes. Use solo 
microcassettes, tales como los de Radio Shack (Cat. 
No. 44-640) 0 Mlcro-90 (Cat. No. 44-644). No use 
minicassettes porque estos estan disehados para otro 
tlpo de mecanismo de transports. 


HACIENDO GRABACIONES 

Ud. puede hacer grabaclones con su grabadora de 
microcassettes haclendo uso del micrdfono Integrado 
de condensador o usando un micrdfono externo. Mas 
aun, Ud. puede poner en marcha y detener la 
grabacldn automaticamente mediants el uso de la 
caracteristica de activacldn por voz. 
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Uso del selector de velocidad de la cinta 

Ud. puede grabar y reproducir cintas magnetofonicas 
en dos velocidades distintas haciendo uso del selector 
de velocidad de la cinta (TAPE SPEED). Use la 
posicion de 2.4 cm/s (centimetres por segundo) para 
lograr la mejor calidad de sonido al grabar y 
reproducir. Esta velocidad permite un total de 60 
minutes de grabacion/reproduccion con un cassette 
Micro-60. 

Use la posicion de 1.2 cm/s (centimetres por 
segundo) para periodos mas extensos de grabacion o 
reproduccion. Esta velocidad permite 120 minutes en 
total de tiempo de grabacion/reproduccion con un 
cassette Micro-60. 

En la posicion de 1 .2 cm/s, la calidad de la grabacion 
no es tan buena como lo es a la velocidad mas 
rapida. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, un 
mayor volumen de informacion puede que le sea de 
mas importancia a Ud. que la calidad del sonido. 

Ajuste del control de volumen (VOL) y VOX 

Cuando Ud. usa la caracteristica de activacion por 
voz, la directriz del volumen determine el nivel de 
sonido que active el circuito VOX. La grabacion 
controlada por VOX se activara a niveles de sonido 
mas bajos mientras mas altas seen las directrices del 
control. Por el contrario, las directrices mas bajas del 
control de volumen requeriran sonidos mas altos para 
que se active el proceso de grabacion. Use las 
directrices bajas de volumen en aquellos medio- 
ambientes de mucho ruido, como en un avion o 
automovil. 




Ud. puede revisar el nivel de sonido segun graba, 
mediante el use del audifono suplldo si lo conecta al 
enchufe de la grabadora rotulado EAR. 
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Grabando con el microfono integrado. 

1 . Selecclone la velo- 

cldad que desee, 2.4 
para grabaclon normal, 
6 1 .2 para mayor 

tiempo de grabaclon. 
(Anote en la etiqueta 
del cassette la 
velocldad escogida 
para futura referenda 
al reproduclr la cinta). 

2 . Posiclone el selector 
multifunclon a la 
posiclon de NORM. 
Para grabar bajo VOX, 
vea la secclon 
“Grabando mediante el 
uso de activaclon por 
voz”. 

3. Oprima [RECORD]. 

El Indicador 

REC/BATT se 

llumlnara. (En la 
modalidad de graba- 
clon bajo VOX, el 
Indicador parpadeara 
hasta que la grabaclon 
comlence de por sf). 
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4 . Oprima [STOP/ 
EJECT] para detener 
la cinta. 


Nota: Si Ud. no llegase a oprimir [STOP/EJECT] al 
final de la cinta magnetofonica, el motor se apagara 
automaticamente. Sin embargo el rodillo opresor y el 
cabrestante seguiran en contacto con la cinta. 
Asegurese de oprimir [STOP/EJECT] para evitar 
danar la cinta magnetofonica. Ud. no podra oprimir 
otro boton hasta que no oprima [STOP/EJECT]. 

Grabando con un microfono externo 

Inserte el enchufe de un microfono externo (no se 
provee) en el enchufe de la grabadora rotulado MIC. 
Si el enchufe de su microfono es del tipo mini de 0.3 
cm de diametro, Ud. necesitara un adaptador tipo 
sub-mini de 0.24 cm de diametro. Chequee con su 
tienda Radio Shack para el tipo apropiado de 
adaptador. Entonces proceda a grabar como se 
esboza en la seccion “Grabando con el microfono 
integrado’’. 

Grabando con activacion por voz 

Posicione el selector multi-funcion a la posicion de 
VOX IN y oprima [RECORD]. Tan pronto como su 




grabadora perciba un sonido, la grabacion 
comenzara. La grabacion se detiene despues de 
transcurrir de tres a cuatro segundos de silencio. El 
indicador REC/BATT parpadeara. 
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REPRODUCIENDO UNA CINTA MAGNETOFONICA 

1. Posicione el selector 
de velocidad de la 
cinta, TAPE SPEED, a 
la velocidad a la que 
se grabo la cinta. 


2. Posicione el selector 
multi-funcion a la 
posicion de NORM. Si 
Ud. no hiciera esto, 
Ud. escuchara la cinta 
reproducirse a una 
velocidad acelerada. 
(Cuando Ud. quiera 
explorar rapidamente 
el contenido de la 
cinta, posicione el 
selector multi-funcion a 
la posicion FAST.) 

3. Oprima [PLAY] y 
ajuste el volumen 
(VOL/VOX) a un nivel 
confortable para su 
oido. 


4. Oprima [STOP/ 
EJECT] para detener 




la reproduccion de la 
cinta magnetofonica. 
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5. Oprima [FAST-F] 
para avanzar la cinta 
magnetofonica raplda- 
mente. 


6. Oprima [STOP/ 
EJECT] para detener 
la marcha de avance 
acelerado. 


7. Oprima [REWIND] 
para remboblnar la 
cinta rapidamente. 


8. Oprima [STOP/ 
EJECT] para detener 
la marcha de rem- 
boblnado. 
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Nota: Aunque la grabadora Micro-26 se caracteriza 
por un apagado automatico al final de la cinta, 
siempre oprima [STOP/EJECT] para liberar la cinta 
del mecanismo de transporte. Ud. no podra oprimir 
ningun otro boton hasta que oprima [STOP/EJECT]. 

USO DEL ENCHUFE PARA LOS AUDIFONOS 

Para escuchar en privado, conecte el audifono al 
enchufe en la grabadora rotulado EAR. La bocina se 
desconecta automaticamente cuando se enchufa el 
audifono. 

Ud. tambien puede hacer uso del audifono para 
revisar la grabacion y verificar la sensibilidad del 
microfono al hacer una grabacion. 

USO DE LA REVISION Y SENAL DE MARCAR 

Para encontrar rapidamente un trozo de grabacion en 
particular mientras reproduce una cinta, oprima y 
retenga cualquiera de [FAST-F] o [REWIND]. Ud. oira 
un sonido agudo para ayudarie a localizar un trozo 
especifico de la grabacion. Suelte el boton de [FAST- 
F] 0 [REWIND] para resumir la reproduccion normal. 

USO DE LA REVISION RAPIDA 

Para revisar rapidamente lo que grabo, estando 
todavia en la modalidad de grabacion, Ud. puede 
comenzar a revisar instantaneamente sin necesidad 
de oprimir [STOP/EJECT]. 




Oprima y retenga [REWIND] hasta que localice el 
trozo especifico de una grabacldn. Suelte [REWIND] 
para comenzar a reproduclr la cinta de Inmedlato. 


15 


USO DEL CONTADOR DE LA CINTA 

Ud. puede usar el contador de la cinta para marcar la 
locallzacldn de un trozo especifico de la cinta 
magnetofdnica. Oprima el botdn de restablecer el 
contador que se encuentra a la derecha de este para 
poner su lectura en 000 al comlenzo de la cinta. 
Entonces, segun se reproduce o graba la cinta, anote 
la lectura del contador en esos puntos a donde desea 
poder regresar. 

CAMBIO INSTANTANEO DE LA MODALIDAD DE 
REPRODUCCION A LA DE GRABACION 

Durante la reproduccldn de una cinta, Ud. puede 
comenzar a grabar Instantaneamente sin necesidad 
de oprimir [STOP/EJECT]. Senclllamente oprima 
[RECORD]. 

Ud. puede usar esta caracteristica para editado 
precise. Al final de una seleccldn, mientras todavia 
esta la cinta reproduclendose, oprima [RECORD] 

USO DE LA PAUSA 

Para detener momentaneamente la grabadora, 
desllce el selector multl-funcldn a la posicldn de 
PAUSE. Desllce el selector a la posicldn anterior para 
resumir la operacldn. 
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MANTENIMIENTO 


Su grabadora es un ejempio excepcional de diseno y 
manufactura. Las siguientes sugerencias le ayudaran 
a cuidar de ella para disfrutarla durante anos. 

Mantenga su grabadora seca. Si 
se llegase a mojar sequela 
inmediatamente con un pano. Hay 
liquidos que pueden corroer los 
circuitos electronicos. 

Use solamente baterias nuevas y 
del tamano y tipo recomendado. 
Siempre remueva las baterias 
usadas o debiles. Estas pueden 
filtrar quimicos capaces de danar 
los circuitos electronicos. 

Maneje su grabadora con cuidado. 
El dejarla caer puede danar los 
modules electronicos y su bastidor, 
haciendo que la unidad deje de 
operar correctamente. 

Use y almacene su grabadora 
solamente en temperatures 
normales. Las temperatures altas 
acortan la vida de los 
componentes electronicos y hacen 
que los componentes se deformen 
0 derritan. 


Mantenga su grabadora alejada del 
polvo y la grasa que pueden 




causar un desgaste prematura de 
sus componentes. 
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Limpie ocasionalmente su 
grabadora con un pano hiimedo 
para asi mantener su apariencia 
de nueva. No use quimicos 
abrasives, solventes o 
detergentes que sean muy 
fuertes. 


Tengase en mente que el modificar o alterar los 
componentes internes de su grabadora puede causar 
un fallo en su operacion e invaiidar la garantia. Si su 
grabadora no esta funcionando como debe, llevela a 
su tienda Radio Shack para que le brinden ayuda y si 
necesario hagan los tramites para repararla. 
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SUGERENCIAS Y TECNICAS DE 
MANEJO PARA LA GRABADORA 


ANTES DE INSERTAR UN MICROCASSETTE 

La holgura excesiva en la cinta magnetofonica puede 
causar problemas. Inserte un lapiz hexagonal en el 
centra de la boblna, mantenlendolo a un angulo, y 
dele vuelta con culdado para estirar la cinta. 


LIMPIEZA DE LA CABEZA DE GRABAR 

Mantenga la cabeza de grabar limpla en todo 
memento. Remueva el microcassette y oprima [PLAY] 
mientras esta ablerto el compartimlento del cassette. 
La cabeza y el rodlllo opresor saldran hacia afuera. 
Lfmplelos con un apileador con punta de algoddn. SI 
necesarlo humedezea el apileador con alcohol o una 
solucldn para limplar las cabezas de grabacldn. 

O puede Ud. usar uno de los microcassettes para 
limplar cabezas de grabacldn, tales como el Radio 
Shack Cat. No. 44-1166. Demagnetice 
periddicamente la cabeza de grabar/reproducir. Se 
consiguen demagnetizadores de cabezas de grabar 
en su tienda Radio Shack mas cercana. 
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Cabeza de grabar/ 
reproduclr 

Cabrestante 

Rodillo opresor 

Cabeza de borrar 


Aplicador de 
algodon 



Cuidado: Para evitar hacerle dano a su grabadora, 
asegurese de oprimir [STOP/EJECT] antes de intentar 
re-insertar el cassette. 


BORRADO DE LAS CINTAS MAGNETOFONICAS 

Cuando Ud. hace una grabacidn en una cinta 
magnetofdnica, cualquier material anteriormente 
grabado quedara borrado. 

Para borrar un cassette complete sin necesidad de 
hacer una nueva grabacidn, use un borrador de cintas 
magnetofdnicas (disponibles en su tienda Radio 
Shack mas cercana). Si Ud. desea borrar un trozo de 
una grabacidn sin hacer una nueva grabacidn, 
conecte un enchufe tipo sub-mini en el enchufe de la 
grabadora rotulado MIC. Entonces, con el selector 
multi-funcidn puesto en la posicidn de NORM, oprima 
[RECORD]. 

Ud. puede usar un adaptador de enchufes para borrar 
una cinta. Asegurese que no haya un mierdfono 
conectado cuando borre la cinta. 

MUESCAS DE PROTECCION CONTRA 
BORRADURAS 

Los microcassettes tienen un componente integrado 
que evita automaticamente que se borre una cinta al 
grabar. Sin embargo, esta proteccidn no es efectiva 
cuando se usa un borrador de cintas magnetofdnicas. 

Un microcassette tiene una pequeha muesca plastica 
en cada lado. Normalmente el microcassette tiene 
una marca triangular en forma de flecha en la parte 
superior derecha de la etiqueta. Esta flecha apunta 
hacia las muescas que protegen contra borraduras. Si 
Ud. 
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desprende la muesca del lado A, Ud. no podra 
grabaren el lado A. Existe una muesca aparte en el 
otro lado para el lado B. 

Por el contrarlo, si Ud. desea grabar en un lado cuya 
muesca de protecclon contra borraduras hublese sido 
removida, cubra con un pedazo de cinta adhesiva el 
hueco dejado al remover la muesca. 


Cuidado: El oprimir [RECORD] hacia abajo 

forzadamente despues de Ud. haber removido la 
muesca de protecclon contra borraduras, puede danar 
el mecanismo de la grabadora. 


iPROBLEMAS? 

Cuando Ud. no pueda Insertar un microcassette, 
chequee a ver si el cassette se esta Insertando en la 
forma correcta.. 

Cuando una cinta no corre: 

• Chequee a ver si las baterfas estan gastadas. 

• Chequee la polarldad de las baterfas. 

• Chequee las conexiones c.a. o c.d. del adaptador. 

• Chequee el selector multl-funclon. 

Cuando el nivel de sonido fluctiia o es bajo: 

• Chequee a ver si las baterfas estan deblles. 

• Chequee a ver si el rodlllo opresor y/o la cabeza de 
grabar estan suclos. 

• Chequee el control de volumen (“VOLUME”) 

Es Indicative de que la cabeza de grabar esta sucia si 
Ud. observa que al grabar, el material que habfa sIdo 






grabado anteriormente no queda 
completamente. 

ESPECIFICACIONES 


borrado 
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Cinta: 


Cinta microcassette 

Pistas: 


2 pistas, 1 canai monaurai 

Mecanismo 

de 

Cabrestante 

transporte: 

Velocidades 

de 

2.4 cm/s y 1 .2 cm/s. 

la cinta: 
Duracion de 

la 

30 min. (2.4 cm/s) y 60 min. 

grabacion: 


(1.2 cm^) por cada iado 

Potencia 

de 

(MC-60) 

220 mvatios @ 2.2 cm/s 

salida maxima: 


Respuesta 

de 

400 - 4,000Hz @ 2.4 cm/s 

frecuencia: 

Reproduccion 


Aproximadamente un 23% 

rapida: 


mas rapido que ia veiocidad 

Puentes 

de 

normai. 

energi'a 

Baterias: 


3V (dos baterias AAA) 

c.a.: 


con el adaptador opcional de 

Bateria del 


c.a. (Cat. No. 270-1650) 
con el adaptador opcional de 

vehiculo: 


c.d. (Cat. No. 270-1650) 

Dimensiones: 


110 mm X 52 mm x 17 mm 

Peso: 


0.14 kilos 

Accesorios: 


Audifono, Estuche de llevar 
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RADIO SHACK 

Una Division de Tandy Corporation 
Fort Worth, Texas 76102 



